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VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

CoolDownCrew on laatinut tämän LAVI COOL-järjestelmää käsittelevän oppaan ja koko sen sisällön pelkästään tietojen antamiseksi. Sisältö (piirrokset, 
logot, kuvakkeet, tekstit ja kuvat mukaan lukien) ovat tekijänoikeuksien alaisia ja maailmanlaajuisten tekijänoikeus- ja sopimusehtolakien suojaamia. 
Käyttämällä opasta sitoudut noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja. Minkä tahansa tämän pikaoppaan sisältämän osan 
muuttaminen tai käyttäminen muuhun tarkoitukseen on rikkomus CoolDownCrewn tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia vastaan.  

Oppaan lähtökohtana on, että kaikkiin tarvittaviin turvatoimenpiteisiin on ryhdytty ja, että oppaan kuvaileman järjestelmän ja kaikki sen sisältämät 
komponentit valitsee, suunnittelee ja asentaa sekä käynnistää valtuutettu ja ammattitaitoinen suunnittelija ja asentaja (asennushetkellä) voimassa 
olevien, CoolDownCrewn toimittamien asennusohjeiden sekä kaikkien sovellettavissa olevien rakennus- ja putkityömääräysten ja muiden vaatimusten ja 
ohjeiden mukaisesti.  

Kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei ole altistettu (tilapäisesti tai jatkuvasti) tuotteeseen painettujen tai CoolDownCrewn toimittamissa ohjeissa 
ilmoitettujen lämpötila-, paine- ja/tai jänniterajoitusten ulkopuolisille olosuhteille. Kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat pidetään alkuperäisessä 
asennuspaikassa eikä niitä korjata, uudelleen sijoiteta tai muuteta ilman CoolDownCrewn kirjallista hyväksyntää.  

Kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat on liitetty putki-, lämmitys- ja/tai jäähdytystuotteisiin, jotka CoolDownCrew  on hyväksynyt tai määrittänyt 
sopivaksi. Kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei liitetä tai käytetä muiden kuin CoolDownCrew tuotteiden, osien tai komponenttien kanssa, ellei 
CoolDownCrew ole nimenomaisesti hyväksynyt tai määrittänyt niitä sopivaksi ja että, kyseisessä järjestelmässä tai missään osassa ei näy merkkejä 
muuttamisesta, väärinkäytöstä, riittämättömästä kunnossapidosta, epäasiallisesta varastoinnista, laiminlyönneistä tai tahattomista vaurioista ennen 
asennusta ja järjestelmän käyttöönottoa. Vaikka CoolDownCrew on tehnyt kaikkensa tämän oppaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, se ei 
kuitenkaan vakuuta tai takaa minkään tässä esitetyn tiedon oikeellisuutta.  

CoolDownCrew pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa ilmoitettuja tietoja ja kuvauksia tai lopettaa kuvatun LAVI COOL -tuotteen valmistamisen 
koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita. Opas on laadittu "sellaisena kuin se on", ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Tiedon 
oikeellisuus tulee tarkastaa puolueettoman henkilön toimesta ennen kuin sitä käytetään millään tavoin. CoolDownCrew sanoutuu irti täydessä 
lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikista suorista ja epäsuorista takuista, epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn 
tarkoitukseen sekä loukkaamattomuudesta mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta. Tämä vastuuvapauslause käsittää oppaan tarkkuuden, 
luotettavuuden ja oikeellisuuden, mutta ei rajoitu siihen.  

Missään olosuhteissa CoolDownCrew ei voi pitää vastuussa mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannallisista vahingoista tai 
menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet materiaalien tai oppaan tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä täyttää niitä, tai mistään virheiden, poisjättämisten 
tai muiden pikaoppaassa ilmenevien epätarkkuuksien aiheuttamista vaateista, silloinkaan, kun CoolDownCrew:lle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen 
mahdollisuudesta. Tämä vastuuvapauslauseke tai mitkään pikaoppaassa esitetyt varaukset eivät rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia. 
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PERUSTIEDOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. LAVI COOL laitteen ulkoiset osat 

LAVI COOL laite on valmistettu Suomessa. Laitteen ulkoiset mitat ovat 600 x 600 x 1800. 

1. Kupariputket 42 mm viilennysjärjestelmän kytkentään 
2. Ennalta ohjelmoitu lämpötilasäädin, joka huolehtii syöttöveden lämpötila ohjauksesta 
3. Käyttökytkin, jolla viilennys kytketään päälle/pois  
4. Maalattu teräskotelo 

Laite voidaan ottaa käyttöön heti nestetäytön, ilmaamisen ja sähköjen kytkennän jälkeen. 

Laite painaa n. 80 kg. Laite asennetaan lattialle.  
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LAVI COOL LAITTEEN KÄYTTÖ 
 

LAVI COOL laitteen käyttö tapahtuu laitteen kannessa olevan katkaisijan avulla. Viilennystilaan 
siirtyminen tapahtuu kääntämällä käyttökytkintä 90 astetta myötäpäivään. Viilennyksessä 
käytettävää veden lämpötilaa voi säätää laitteen lämpötilasäätimestä. 

Lämpötila ohjain on upotettu LAVI COOL laitteen koteloon. Se on valmiiksi ohjelmoitu, eikä siihen 
tarvitse tehdä muutoksia. Kun sähkökytkennät on tehty, voidaan laite kytkeä viilennystilaan 
käyttökytkimestä. Huonekohtaisestä säädöstä huolehtivat termostaatit 

Syöttöveden lämpötila-asetus on esiasetettu 18 asteeseen. Syöttöveden lämpötilaa voidaan 
muuttaa painikkeilla ”2” ja ”3”, 18 ja 25 asteen välillä, jonka jälkeen valinta on hyväksyttävä 
painikkeella ”1”.  

Laitteeseen ohjelmoitu alin sekoitettava lämpötila on 18 astetta. Mikäli halutaan ohjata ja 
sekoittaa alhaisempia lämpötiloja, ota yhteyttä CoolDownCrew tekniseen tukeen ohjeistuksen 
saamiseksi. 

1. Valinta/hyväksyntäpainike 
2. Valinta alas 
3. Valinta ylös 
4. Muutoksen merkkivalo 

 

 

Kuva 2. LAVI COOL ohjain 
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ENSIÖPIIRIN KYTKENTÄ 
 

Laitteen ensiöpiiri toimii kylmäenergian liuospiirinä. Liuospiirin kytkentä voidaan toteuttaa eri 
tavoilla, riippuen käytettävästä kylmäenergian lähteestä. Lisää tietoa eri kytkentätavoista 
kohdassa LAVI COOL 6kW Kytkentäesimerkit.  

Laitteen osien suojaamiseksi, tulee LAVI COOL laitteelle asentaa lianerotin. Lianerotin asennetaan 
laitteelle tulevaan kylmäenergian sisääntuloputkeen. Lianerotin ehkäisee laitteen sisällä olevan 
lämmönsiirtimen tukkeutumisen mahdollisista epäpuhtauksista kylmäenergianlähteeltä.  

LAVI COOL laitteelle tarvitsee asentaa osassa eri kytkentätapoja yksi tai useampi takaiskuventtiili. 
Takaisku ehkäisee maalämpöpumpulta maahan menevän liuoksen kulkeutumisen LAVI COOL 
laitteen sisään väärään suuntaan. Tällä suojataan laitteen sisällä olevat lämmönsiirtimet sekä 
kiertovesipumput jäätymiseltä.  

 

TOISIOPIIRIN KYTKENTÄ 
 

LAVI COOL laitteen toisiopiiri kytketään lämmitysjärjestelmään menevään syöttörunkoon. Mikäli 
kohteessa on tarkoitus käyttää samaa lämmitysjärjestelmää lämmityksessä ja viilennyksessä 
kuten esimerkiksi lattialämmitys ja viilennys, asennetaan LAVI COOL laitteen yhteyteen 
vaihtoventtiili. Tämä vaihtaa lämmitysjärjestelmän viilennystilaan. Vaihtoventtiilin koko 
määräytyy lämmitysjärjestelmän tehon ja virtaaman perusteella.  

Mikäli kaikki tilat eivät tule viilennettäviksi, kuten pesuhuoneet toteutetaan ennen vaihtoventtiiliä 
haarat näitä tiloja palvelevalle linjalle. Ennen LAVI COOL laitetta otetut haarat toimivat aina 
lämmönlähteen mukaan. Mikäli kosteille tiloille ei ole lämmittävää piiriä on lämmönlähteelle 
tehtävä ohitus tai vaihtoehtoisesti lämmityksen kiertovesipumppu tulee sulkea, ettei se pyri 
pumppaamaan suljettuun putkeen. Jos lämmitettävät alueet ovat termostaattiohjauksen takana 
on ohitus toteutettava myös näille alueille, joka tapauksessa.   

Viilennettävien alueiden jakotukille ja/tai niille menevään runkolinjaan tulee asentaa ohitus, 
mikäli ne ovat kokoaan termostaattiohjauksen takana. Tällä estetään vauriot viilennyksen 
kierrossa käytettävillä kiertovesipumpuilla. 
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LAVI COOL LAITTEEN ILMAUS JA TÄYTTÖ 
 
Liuospiirin ilmaus ja täyttö 
 

LAVI COOL laitteeseen kytketyn liuospiirin, eli ensiöpiirin ilmaus tapahtuu koko liuos järjestelmän 
ilmauksen yhteydessä. Ilmaus tehdään kierrättämällä liuosta järjestelmässä, kunnes kaikki ilma 
on poistunut. LAVI COOL laite ei sisällä erillistä ilmausyhdettä, joten ilmaus on rakennettava 
laitteen ulkopuolelle. Järjestelmän liuostäytön jälkeen ja ilmauksen yhteydessä laitetta tulisi 
käyttää päällä ja nostaa ja laskea viilennyspiiriin menevän nesteen lämpötilaa ja palauttaa 
lämpötila takaisin noin 5 minuutin kuluttua takaisin asetusarvoonsa. Toimenpide voidaan 
suorittaa useamman kerran, jotta varmistutaan ilman poistumisesta laitteen sisältä.  

 
Viilennyspiirin ilmaus 
 

Kun laite on kiinnitetty ja putkisto kytketty laitteeseen kytkentäkaavion mukaisesti, tulee 
järjestelmä täyttää vedellä ja ilmata huolellisesti.  

LAVI COOL laitteen lämmitys-/viilennyspiirin ilmaus tapahtuu osana lämmityksen-/viilennyksen 
runkolinjaston ilmausta eikä se vaadi erikseen toimenpiteitä. Runkolinjasto on suunniteltava 
siten, että ilmataskuja ei pääse muodostumaan. LAVI COOL ei vaikuta lämmityskaudella 
lämmitysjärjestelmän toimintaan. 

 

HUOM!  Järjestelmän nestetäyttö ensiö- ja toisiopuolella on tehtävä ennen kuin 
laitteeseen saa kytkeä virran.  

HUOM!!  Mikäli laitteeseen kytketään virta ennen liuostäytön loppuun saattamista 
saattaa se aiheuttaa vaurioita liuos ja/tai viilennyksen kierron pumpussa.  
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SÄHKÖKYTKENNÄT 
 

Kytkennät tulee tehdä voimassa olevien määräysten mukaan. Suorita liitännät huolellisesti 
sähkökytkentäkaavion mukaan. Sähkökytkentärasia sijaitsee laitteen ulkopuolella yläosassa. 
Ennen sähkön päälle kytkentää varmista, että järjestelmä on täytetty nesteellä ja ilmattu. 
Täyttämättömän ja ilmaamattoman laitteen kytkentä päälle vaurioittaa kiertovesipumppuja sekä 
sekoittaa laitteen täyttö/ilmaus tehdasasetuksia. Kts. kohta LAVI COOL laitteen ilmaus ja täyttö. 

 

Kuva 3. LAVI COOL 6kW laitteen sähkökytkennät 

 

Virransyöttö 
 

Virransyöttö laitteelle kytketään 230V kytkentäripaan. Laite vaatii 10A sulakkeen. 

 

Viilennyksen ohjaus 
 

Viilennyksen ohjaus voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Laittamalle laite päälle käyttökytkimestä 
tai asettamalla käyttökytkin päälle tilaan ja ohjaamalla laitetta automaatiojärjestelmän kautta 
virransyötöllä. 

 

Vaihtoventtiilin ohjausviesti 
 

Mikäli laitteeseen on kytketty vaihtoventtiili, magneettiventtiili tai toimimoottori lähettää LAVI 
COOL laite käynnistyessä ohjausviestin laitteeseen kytketylle venttiilille. Vaihtoventtiili kytketään 
(L/NO), (L/NC), (N) ja signaali ripoihin.  NC tyyppistä venttiiliä voidaan laitteella ohjata joko 
jännitteettömänä auki tai kiinni tilassa kytkennän mukaan. 
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Suhteellisen kosteuden mittaus 
 

Kytkentäriman kohdasta N/1 ja 2 (HG %) voidaan laitteeseen asentaa kastepisteanturi. 
Kastepisteanturi / suhteellisen kosteuden anturi mittaa huoneen tai pinnan suhteellista kosteutta 
ja sammuttaa laitteen hälytysrajalla. Haluttu suhteellisen kosteuden hälytysraja voidaan asettaa 
kastepisteanturilta.  

 

 

Viilennyksen potentiaalivapaa ohjaussignaali 
 

 Kytkentäriman kohdasta 4 ja 5 saadaan potentiaalivapaa tieto viilennystilasta, sulkeutuva kärki 
max. 230V/10A. Tietoa voidaan käyttää muiden laitteiden ohjaamisen viilennystilaan tai sen 
indikoimiseen. Signaalilla voidaan ohjata yleisimpiä lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmien 
säätöjärjestelmiä viilennystilaan ja pois. 

 

 

Kuva 10. Esimerkki viilennyksen ohjausmerkinnästä lattialämmitysjärjestelmän ohjausyksiköllä  
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TAKUUEHDOT 
 

LAVI COOL laitteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuu alkaa 3 kk kuluttua laitteen 
hankintapäivästä edellyttäen, että takuuehdot täyttyvät.  

Takuu käsittää materiaali- tai valmistusvirheistä todistettavasti johtuvat viat. Takuu ei ole 
voimassa, mikäli laitetta on korjattu tai rakennetta muutettu tehdastoimituksen jälkeen. Takuu ei 
myöskään korvaa vahingonteosta, huolimattomasta käytöstä, verkkovirran jännitemuutoksista, 
ylikuormituksen aiheuttamasta vauriosta tai pakkasvauriosta syntyneitä vikoja. 

Jokainen LAVI COOL laite on koepaineistettu ja testattu tehtaalla tuotteen toimivuuden 
varmistamiseksi ennen toimitusta.  

LAVI COOL ei vaadi huoltoa, mutta seuraavat tarkastukset on hyvä tehdä laitteen käyttöönoton 
yhteydessä. 

1. Tarkasta laitteeseen tulevat ja lähtevät putkistot, että eristys on kunnossa, eikä 
kondenssivettä tai jälkiä siitä ole muodostunut. 
 

2. Tarkasta että viilennystilassa laitteiston merkkivalo palaa ja lämpötilanäyttö on päällä. 
 

3. Kuuntele poikkeavia ääniä laitteistosta. 

Laitetta ei saa avata. Mikäli havaitset jotain poikkeavaa laitteiston toiminnassa, katkaise laitteen 
syöttöjännite ja ota yhteyttä valmistajaan. 

 

Takuu ei vastaa tuotteen rikkoutumista, mikäli vaurio johtuu asennusvirheestä tai muusta 
ulkoisesta tekijästä.  

Takuu ei korvaa henkilö- eikä muita välillisiä vahinkoja, vaan rajoittuu aina tuotteen arvoon.  

Mikäli takuunalainen tuote on avattu ilman valmistajan kirjallista lupaa, ei takuu ole voimassa. 
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TEKNISET TIEDOT 
 

 LAVI COOL ohjaus- ja pumppuryhmä tekniset tiedot 
Laite 20 kW 40 kW 

EER luku 95 A+++ 104 A+++ 
Paineluokka PN6, 0,6 Mpa 

Sekoitussuhde glykoli/vesi 1:1 
 Sähkötiedot 

Energiankulutus (W) 211 381 
Virransyöttö 230VAC /50/60 hz 

10A Suurin virta ulostulossa 
IP-luokka 44 

 Potentiaalivapaa lämmitys / viilennys kytkin 
Käyttöjännite 230V, 10A 

Tyyppi NO 
 Lämpötilat 

Käyttölämpötila Min. / Max.  +5 / +90  °C 
+0 / +40  °C Ympäristön lämpötila 

 Kastepisteanturin sisääntulo 
Jännite Jännitteetön 

Vastus kun suljettu ≤ 10 kΩ 
Vastus kun auki ≥ 100 kΩ 

 Laitteen sisältö 
Liuospumppu x 

Lämmönvaihdin x 
Sekoitusventtiili x 

Säädettävä PID ohjain x 
 Tekniset tiedot mitoitusteholla 3m nostokorkeudella 

  Ensiö Toisio Ensiö Toisio 
Lämpötila 10/14 °C 20/17 °C 10/14 °C 20/17 °C 

Virtaama (etanoli 30%) m3/h 5,37 11,48 
Putkiliitännät DN42 DN42 DN42 DN42 

 Viilennysteho 
Viilennysteho W/m2 25 15 25 15 

Viilennysala m2 800 1330 1600 2660 
 

 


